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1 YUzU Gold PET 1YUzu liner

| On yuzeyine metalize Gold PET arka yuzeyi liner kagit kaplanmistir. Pasta panosu sert ve dizdir. Yuksek teknoloji
‘ sayesinde Urdn yuzeyi giziksiz, tozsuz ve niksiz bir kesime sahiptir.

Kalinhk B stiffness E stiffness
ISO 534 1SO 5628 1SO 5628
mm

gr/m? mNm mNmM
675 0.8 110 56
730 1.0 141 75
870 12 184 92
1095 1.5 300 162
1305 1.8 319 238
1375 2.0 546 315
1445 2.2 605 440
1725 25 686 528
1870 2.8 840 670
2100 3.0 982 783

> Gold PET Film

Kesim Methodu Std. Paket Std. Paket

__Recycled Board Sekli Adet Kg
Duz Daire -Kulplu- Desenli 25-50-100-250 5-10
, DUz Daire -Kulplu- Desenli ~ 25-50-100-250 5-10
- Duz Daire -Kulplu- Desenli 25-50-100 5-10
Sniooth Papss Duiz Daire -Kulplu- Desenli 10-25-50 5-10
istege bagh istege bagh istege bagh

Uygulamalar

> Dugunler, dogum gunu partileri, firinlar ve diger ticari kullanimlar, Noel ve tatil kutlamalari, firin satiglari ve daha fazlasi ekstra guglu sert
panolar. Uriin parmak izi tutmaz, gizilmeleri énler ve Pastanin sabit durmasina destek olur.

Servis Hizmeti Size Uygulanabilir Baski
> Kabartma > En kiigUk ebat 7 @ > Flexsografik
> Kalip Kesim > En buyuk ebat 40 @ > Dijital print

> Giyotin Kesim
> Etiket & Barkod
> Paketleme (POF or PE)

> Opsiyonel > Serigraf

Aciklama

> Hommadedeki degisikliklerden dolayi tablodaki verilen degerlerde +%5 oynama olabilir.

> Geometrik ortalama stiffness degeri verilmis olup, v/Bstiffness*E Stiffness formult ile hesaplanmigtir
> Detayli sorular ve teknik bilgiler igin lUtfen ekibimiz ile iletisime geginiz.
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